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Resumo:

A industria da confecgdo do vestuario se depara com a questdo da geragdo excessiva de residuos
solidos e seu tratamento, sendo responsaveis por intenso descarte de residuos resultantes do corte das
pecas, os quais acabam sendo, em sua maioria, enviados para aterros, depositado em vazadouros, ou
queimado a céu aberto. Diante disso, a pesquisa objetiva identificar as contribui¢des da reciclagem
como componente da gestdo de residuos solidos téxteis por meio de levantamento tedrico, essa
estabelecida pela Politica Nacional dos Residuos Soélidos (PNRS) como uma das alternativas
prioritarias no enfrentamento da problematica dos residuos solidos. A importancia deste estudo
consiste no levantamento de dados na base SCOPUS, o qual comprovou a existéncia de pesquisas a
cerca da tematica em diversos paises, sob o olhar de diferentes ciéncias. Os resultados comprovam que
o método mostra-se eficiente, evitando o descarte dos téxteis no ambiente, e contribuindo com
aspectos sustentdveis no setor ao proporcionar economias significativas de matéria-prima, energia e
agua e criar volume de negdcios para centros de reciclagem. Aponta-se, contudo, que o processo ainda
possui baixa aderéncia de mercado, pois, apesar da existéncia de mercado em potencial para os téxteis
reciclados, existem controvérsias em relacdo a qualidade dos materiais obtidos e dificuldade para
realizar o processo, tanto por conta da necessidade de separagdo dos residuos por tipo de matéria-
prima e cor, quanto pelo custo monetario, fator o qual se torna o principal inibidor da pratica na gestido
dos residuos sélidos para pequenas ¢ médias empresas, as quais sdo maioria no setor sendo de
confec¢do de vestuario.

Palavras chave: Residuos solidos téxteis, Reciclagem, Industria de confec¢do de vestuario.

The recycling as a tool for the management of textile waste in garment
industry

Abstract

The garment manufacturing industry is faced with the issue of excessive generation of solid waste and
its treatment, being responsible for an intense disposal of waste resulting from the cutting of the
pieces, which end up end up being commonly sent to landfills, deposited in dumps or burned in open
air. In this scenario, the research aims to theoretically evaluate the possibility of management of textile
waste by recycling, which is established by the National Policy of Solid Waste as one of the priority
alternatives in dealing with solid waste. The importance of this study consists on the survey data in
SCOPUS, which has proved the existence of numerous studies about the subject in various countries,
under the gaze of different sciences. The results show that the method proves to be efficient, avoiding
the disposal of textiles on the environment and contributing to sustainable aspects in the industry by
providing significant savings in raw material, energy and water and creating turnover for recycling
centers. It is noteworthy, however, that the process still has low market grip, because, despite the
existence of a potential market for recycled textiles, there are controversies regarding the quality of
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the materials obtained and difficulty to perform the process, both because of the need for separation of
waste by type of raw material and color, as by the monetary cost, a factor which becomes the main

inhibitor of practice in solid waste management for small and medium-sized enterprises, which are
most in the garment industry .

Key-words: Textile waste, Recycling, Garment industry.

1. Introducao

A geragdo excessiva de residuos sdlidos se configura como um problema contemporaneo, que
mobiliza cidaddos, governo e setores privados a procurarem adequar suas atividades na
tentativa de controlar os seus impactos ambientais. Nesse cendrio, no Brasil, no ano de 2010,
institui-se a Politica Nacional dos Residuos Soélidos, 12.305:2010, que discorre sobre a
necessidade da gestdo desses residuos, considerando dimensdes politica, econdmica,
ambiental, cultural e social (BRASIL, 2010).

Sob as vistas dessa legislacdo, a industria da confeccdo do vestuario ¢ responsavel por uma
intensa geracao de residuos solidos. Resultantes dos processos produtivos, esses sdo, em sua
maioria, té€xteis provenientes da etapa de corte no tecido dos modelos, sendo aparas, retalhos e
pecas rejeitadas, os quais sdo classificados como residuos de classe A, os quais, se nao
contaminados, podem ser reaproveitados, reutilizados ou reciclados quase que em sua
totalidade (ABNT, 2004).

Assim, se considerando a atual necessidade de gestdo dos residuos sélidos, a reciclagem se
apresenta como alternativa as induastrias de confec¢ao de vestudrio para aproveitamento dos
residuos solidos téxteis, enquanto ndo sao desenvolvidas alternativas competentes para evitar
a geracdo desses durante o processo produtivo, de forma que seja evitado o descarte e
aproveitado seu alto potencial de valorizagao.

Este estudo apresentou como objetivo identificar as contribuigdes da reciclagem como
componente da gestdo de residuos sélidos téxteis por meio de levantamento teorico.

2. Revisao de Literatura
2.1 A sustentabilidade e os residuos solidos

O termo “residuo solido” refere-se a todo material, substancia, objeto ou bem resultante da
atividade humana, nos estados so6lidos ou semissolidos, bem como gases contidos em
recipientes e liquidos cujas particularidades o tornem inviaveis para o seu lancamento em rede
publica de esgotos ou corpos d’agua, cuja destinacdo final se procede, se propdem proceder
ou se esta obrigado a proceder (BRASIL, 2010).

O manejo inadequado desses residuos, aliados a uma limpeza urbana por vezes deficiente,
impactam enormemente no dia-a-dia da populagdo, tanto em questdes primordiais, como a
saude publica e a qualidade ambiental, quanto em relagao, por exemplo, a aspectos estéticos e
de turismo (MANSOR et al. 2010; JACOBINI, BESEN, 2011).

No cendrio atual, a questdo da geragdo excessiva dos residuos solidos e seu tratamento
emergem como consenso entre os atores da sociedade moderna - cidaddos, governos, setor
privado — que passam a buscar alternativas urgentes, que harmonizem necessidades
econdmicas, sociais € ambientais, para o enfrentamento desse problema (DEMAJOROVIC,
1996; JACOBINI, BENSEN, 2011; PINHEIRO, 2014; GUIMARAES, BARUQUE-RAMOS,
2014).

Essa busca por solugdes em relagdo aos residuos solidos harmoniza-se as atuais propostas de
desenvolvimento sustentdvel, que dispde que as geracdes presentes satisfagam suas
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necessidades, sem comprometer as necessidades das futuras geragdes futuras (PINHEIRO,
FRANCISCO, 2015).

A industria de confeccdo de vestudrio ndo esta a parte problema dos residuos sélidos.
Enquanto executora dos produtos de moda, os quais possuem ciclo de vida comercial curto,
ditado por tendéncias efémeras, éresponsavel por uma intensa geracdo de residuos, que sao
mensalmente descartados caracterizando desperdicio de energia e matéria-prima e
contribuindo para o detrimento ambiental (LASCHUK, 2011; DEBASTINI, MACHADO,
2012; MARTINS, PERES, 2012).

Dessa forma, a preocupagdo com a sustentabilidade também recai sobre a industria da moda,
sugerindo a minimizacao de seus impactos através de uma mudanga para processos menos
poluentes, mais eficazes e respeitosos. Para que as industrias da confeccdo do vestudrio se
mantenham competitivas, diante da problematica dos residuos solidos, percebe-se a
necessidade de ac¢des voltadas para reducao do descarte de residuos, e gestdo dos quais nao
puderem ser evitados (FLETCHER; GROSE, 2011; PINHEIRO, FRANCISCO; 2015).

2.2 Os residuos solidos téxteis

A industria de confecgdo de vestudrio € de grande relevancia a nivel nacional e internacional.
Em territorio brasileiro, a industria da moda € responsavel por empregar 1,7 milhdes de
pessoas de forma direta, sendo o segundo maior empregador na industria de transformagao e
também segundo maior gerador do primeiro emprego. A nivel mundial, a industria da
confeccdo de vestudrio brasileira ¢ a quarta maior, tratando-se da maior cadeia integrada do
setor do ocidente, com 30 mil empresas que faturam cerca de 100 bilhdes/ano e pagam 14

bilhdes/ano em salarios (ABIT, 2015).

O setor do vestuario destaca-se por reunir uma das maiores concentragdes de micro e
pequenas empresas do pais. Dentre todas as confec¢des de vestudrio, mais de 80% sdo micro
e pequenas empresas (ABIT, 2013).

No processo produtivo das industrias de confec¢ao de vestuario,os tecidos planos e malharias
produzidas pelas industrias téxteis sdo transformados em artigos de vestuério para diversos
segmentos, como feminino, masculino, infantil, meias, moda praia e acessorios, € também em
artigos de linha cama, mesa e banho e artigos técnicos (ver Fig. 01) (ALVES, 2010;
CAPELASSI, 2010).

o Vestuario
Tecelagem = Linha lar

1 Beneficiamento/Acabamento -

Malharia al Acessorios

ol Artigos técnicos

Fonte: Adaptado de BNDS (2009)

Figura 1 — Estrutura da cadeia produtiva de confec¢ao de vestuario

Esse processo ¢ realizado, na maior parte das confec¢des,em etapas distintas e sucessivas.
Essas etapas incluem a pesquisa; criagdo/design das pecas da colecdo; a modelagem, que
torna possivel a materializagdo das ideias do designer; o desenvolvimento da peca-piloto, sua
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prova e ajustes; a graduagdo do modelo para atender a diversidade de tamanhos oferecidos
pela empresa; o encaixe dos moldes nos enfestos sobre tecido onde serdo cortados; o corte; a
preparacdo e costura das pegas; processos de beneficiamento; e a etapa do acabamento, que
inclui a revisdo, a passadoria, o controle de qualidade e a embalagem das pecas (ALVES,
2010; FERREIRA et al., 2015).

Em todas essas etapas sdo registrados descarte de materiais, incluindo o de papeis,
embalagens e outros. Entretanto, os residuos solidos téxteis sdo os mais significativos
desperdicios de matéria-prima em termo de quantidade, se configurando como problema
mundial (PINHEIRO, 2014).

Segundo o Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL), esses residuos sdo pedagos de
tecidos resultantes de aparas, retalhos e pecas rejeitadas. Sendo que, o corte dos modelos ¢
uma das etapas que mais geram residuos dentro do processo de constru¢do do vestudrio: os
moldes das roupas, construidos a partir de combinagdo de linhas curvas e retas, ndo se
encaixam de uma maneira precisa e eficiente para serem cortados no tecido o que resulta em
espacos de sobra. No processo industrial, esse encaixe € feito sobre varias camadas de tecido
sobrepostas — o enfesto — que ¢ feito manualmente ou de forma automatizada. Em ambos
encaixes, os moldes sdo organizados visando a minimizagdo dos desperdicios de matéria-
prima (ALVES, 2010; MARTINS, PERES, 2012; PINHEIRO, 2014).

Entretanto, aproximadamente 15% de todo o tecido adquirido para o corte das pegas ¢
desperdigado em cada folha do enfesto, chegando até 20%, dependendo do estilo do vestuario
(GWILT, 2014; MARTINS et al.,2015).

Em ambito internacional, em Hong Kong, na China, diariamente 253 tonaladas de produtos
téxteis sdo descartados. Nos Estados Unidos, anualmente, mais de 13,1 milhdes de tonaldas
sdo enviadas para depositos de lixo, ocupando 5% do espago total desses lugares (SALCEDO,
2014). Ja no Brasil, de acordo com Martins et al. (2015), no ano de 2011, 175 mil toneladas
de residuos solidos téxteis foram geradas.

Diante desse cenario, muitas empresas chegam até mesmo a possuir aterros especificos para
seus residuos, depositando-os em vazadouros, ou frequentemente queimando-os a céu aberto,
ja que, devido a normas legislativas, os residuos industriais em geral, incluindo os téxteis, nao
devem ser descartados como lixo comum (ANNICET, BESSA, BROEGA, 2011; LASCHUK,
2011; PINHEIRO, 2014).

2.3 A reciclagem dos residuos sélidos téxteis

No Brasil, a Lei 12.305:2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos, dispdem
sobre os residuos solidos, nos quais se incluem os residuos téxteis. A lei prevé a necessidade
da gestdao desses, que consiste em um conjunto de agcdes voltadas para a busca de solugdes
para o problema dos residuos, sob a premissa do desenvolvimento sustentavel, considerando
dimensdes politica, econdmica, ambiental, cultural e social. Sendo necessario, para sua
gestdo, observar-se a seguinte ordem de prioridade: ndo geragdo, reducdo, reutilizacdo,
reciclagem, tratamento dos residuos solidos e, somente descartadas as possibilidades
anteriores, a disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).

Os residuos téxteis apresentam grande potencial de valorizagdo. Segundo a Norma NBR
10004:2004 sao classificados como residuos de classe A, os quais sendo ndo inertes, caso ndo
tenham tido contato com materiais que os alterem, como o6leo de maquinas, podem ser
reaproveitados, reutilizados ou reciclados quase que em sua totalidade (ABNT, 2004;
PINHEIRO, 2014).

Esse fato, atrelado as prioridades de gestdo estabelecidas, torna injustificavel que retalhos e
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aparas de tecido e residuos de linhas e fios ndo contaminados, os quais ndo puderam ser
evitados durante a confec¢do das pecas, tenham como destino o descarte, dada a possibilidade
de realizar a reciclagem desses residuos.

O processo de reciclagem dos residuos solidos téxteis pode ser realizadade quatro maneiras
(Fig. 2): a reciclagem priméaria, ou o chamado closed loop recycling (reciclagem de ciclo
fechado), na qual o produto volta ao seu estado original, com a mesma fun¢do. A reciclagem
secundaria, na qual os residuos, depois de reciclados, passam a ter uma aplicacdo diferente,
por terem perdido algumas caracteristicas fisicas, quimicas ou mecanicas. A reciclagem
terciaria, na qual, através de processos de pirdlise e hidrdlise, os téxteis sdo convertidos em
produtos quimicos € em combustiveis; e a reciclagem quaterndria, na qual os residuos sao
transformados em energia por meio da incineragdo (GROUPE CTT E ITS, 2014; ESER et al.

2016).
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Fonte: Autoria propria (2016)

Figura 2 — Formas de reciclagem dos residuos soélidos téxteis

Diante desse cenario de possibilidades, a reciclagem passa a ser considerada uma ferramenta
importante para a gestdo dos residuos solidos téxteis, podendo atuar na preservagdo ambiental
e também oferecer beneficios as industrias, principalmente, se consideradas a reciclagem
primaria e secundaria, na qual esses téxteis tém a possibilidade de se tornarem novamente
matéria-prima para o processo produtivo das industrias de confecgdes de vestudrio
(ZONATTI, 2016).

Segundo Fletcher e Grose (2011), para que os tecidos tornem-se novamente fibras, devem
passar porum processo de reciclagem mecanico ou quimico. O processo de reciclagem
mecanico pode ser realizado com todos os tipos de fibras, ja o quimico, apenas com fibras
sintéticas. Essa classificagdo das fibras e fios que compdem os tecidos, que geram os residuos
solidos téxteis, € feita de acordo com sua origem, podendo ser dividas em:

a) Fibras naturais: sdo fibras extraidas de plantas e animais, como o algodao, a 13 e a seda;

b) Fibras sintéticas: sdo fibras obtidas a partir de diversos produtos derivados do petroleo,
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sendo sintetizadas pelo ser humano, como o poliéster e o nylon;

c) Fibras artificiais: sdo fibras obtidas a partir da transformagdo quimica de materiais naturais,
como a celulose extraida as arvores, que da origem a viscose (SALCEDO, 2014).

Atualmente, muitos tecidos sdo produzidos a partir de combinagdes de fios de diferentes
origens, visando obter caracteristicas especificas de cada material e também redugdo de
custos, como, por exemplo, com a insercdo de fibras ndo naturais as misturas. Algumas das
misturas mais usuais sdo 67% poliéster/33% algodao; 50% poliéster/50% algodao e 50%
poliéster/35% algodao/15% linho (MEDEIROS, 2016).

Por cada fibra possuir caracteristicas fisio-quimicas distintas entre si, essas misturas tornam o
processo de reciclagem mais complexo, por haver necessidade de separagao dos componentes
dos residuos, ja que cada fibra se adequa melhor a diferentes processos de reciclagem
(MOTOKO et al. 2013; ZONATTI, 2016).

Dentre as duas formas dereciclagem, a mecanica ¢ a forma mais utilizada: ¢ mais simples do
que o método de quimico requer menos energia, menos produtos quimicos e, dessa forma,
tem menor impacto ambiental, podendo, como citado anteriormente, ser realizada tanto com
fibras naturais quanto sintéticas e artificiais e também em tecidos de composi¢ao mista. Em
comparacao a utilizagdo de material virgem, ela possibilita significativa economia de energia,
e, se os residuos téxteis forem previamente separados por cor, elimina a necessidade de
realizacdo de novo tingimento das fibras (ZONATTI et al. 2015; FLETCHER, GROSE,
2011).

Nesse tipo de reciclagem, os residuos téxteis, uma vez ja consolidados na forma de artigos,
tecidos ou aparas, passam por um processo de destrinche, para que posteriormente, assim
como as fibras virgens, sejam fiados. Essa técnica, segundo Zonatti et al. (2015), embora
possa apresentar suas particularidades conforme suas linhas de produgdo, acontece, na maioria
das vezes, seguindo as seguintes etapas:

1. Utiliza-se uma maquina para abrir as ourelas, ja que essas geralmente sao produzidas com
um material diferente do tecido e que suporta maior tragao e estiramento;

2. O material é cortado em retalhos com tamanhos uniformizados;
3. Ocorre o destrocamento e a desfibragem dos retalhos;

4. Processo de fiagdo do material, transformando-o novamente em fios ¢ filamentos
(ZONATTI, 2016).

Ressalta-se a necessidade de conhecer a composicao dos tecidos que serdo reciclados, pois ha
diferenciacdo entre os processos finais de fiacdo de fibras naturais e quimicas e artificiais.
Caso entrem misturas com proporgdes erradas nos maquindrios de desfibragem, podem
ocorrer problemas devido a temperatura, o que pode afetar as fibras plasticas, comprometendo
os produtos e maquinarios (ZONATTI, 2016).

Ainda de acordo com Zonatti (2016) existem linhas de producdo distintas para o processo de
desfibragem, sendo que a qualidade do produto que se espera obter, depende da maquina
empregada no processo. Podem ser obtidos tantos fios mais grossos destinados a produtos
menos nobres, como para o setor automotivo, da construgdo civil e dos ndo tecidos, por
exemplo, ou produtos com melhor acabamento, com resultados préoximos ao primeiro
processo de fiacdo, que servirdo de matéria-prima para novos tecidos. Entretanto, segundo ele,
os residuos produzirdo, em média, fibras de comprimento 20% inferior a sua matéria de
origem, ja que segundo Fletcher e Grose (2011, p. 70), “abrir” mecanicamente um tecido com
maquinas trituradoras ndo s6 desfaz a estrutura do tecido como também quebra as fibras
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individualmente, tornando-as mais curtas”.

Para Fletcher e Grose (2011), o reprocessamento mecanico dos tecidos gera fios mais
volumosos e de qualidade inferior, o que faz com que os materiais reciclados sejam em sua
maioria transformados em materiais de isolamento térmico e enchimento de colchdes.

O outro método, a reciclagem quimica, ¢ um processo ainda pouco desenvolvido, e que se
restringe as fibras artificiais e sintéticas. As fibras artificiais, de acordo com Zonatti (2016),
passam por processos de dissolugdes quimicas, limpeza e filtragdo, até serem transformadas
em granulos e entdo novamente estarem aptas a passar por processo de fiagao.

Ja na reciclagem das fibras sintéticas, segundo Eser et al. (2016) os tecidos sdo cortados em
pequenos pedacos, que sdo transformados novamente em granulos, passando por processo de
remocao de impurezas, € que serao derretidos para serem transformados novamente em fios.
Esses podem substituir as fibras virgens para serem novamente transformadas em tecidos,
tendo qualidade muitas vezes superior, se comparado aos fios reciclados de forma mecéanica
(ESER et al. 2016).

3. Metodologia

O delineamento utilizado foi a pesquisa bibliografica, que empregou fontes secundarias para
constru¢cdo de conhecimento a cerca da sustentabilidade, dos residuos so6lidos, dos residuos
solidos téxteis e da reciclagem.

Para verificar a amplitude de reciclagem dos residuos s6lidos téxteis em nivel internacional
foi realizada uma pesquisa na base de dados SCOPUS, onde se delimitou o periodo de
publicagdo dos artigos entre os anos de 2012 a 2016. Para a pesquisa, foi utilizada a busca
com a combinagdo de palavras chave em inglés “textile/ waste/ recycling”, restringindo-se a
pesquisa de artigos.

Concluida a primeira analise, com base nos dados de retorno,foram selecionados artigos pelo
titulo, seguido de leitura do resumo e por fim por possibilidade de acesso, para
verificar,principalmente,questdoes associadas ao beneficio da reciclagem para a gestdao dos
residuos téxteis e sua aplicacao.

4. Analise dos resultados

Diante da pesquisa bibliografica, verificou-se a importancia da reciclagem como uma
ferramenta estratégica para a gestao dos residuos sélidos. O que se comprovou na pesquisa na
Base de dados SCOPUS, utilizando o termo “textile/ waste/ recycling”, que retornou, entre os
anos de 2012 a 2016, um total de 212 artigos, demonstrando a relevancia do assunto entre
pesquisadores, como mostrado pela Figura 3.
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Fonte: Adaptado da base de dados SCOPUS (2016)

FIGURA 3 - Publicagdo entre os anos de 2012 a 2016

As publicagdes identificadas na base SCOPUS no intervalo de tempo delimitado t€ém origem
em 52 diferentes nacionalidades. Fato o qual, mostra a reciclagem de té€xteis como um assunto
de interesse mundial, partindo ndo somente de paises que de destacam mundialmente no ramo
de téxtil e confeccdo, como China, India, Turquia, Estados Unidos, Alemanha (ABDI, 2008),
como também de paises ndo comumente associados a essas areas, como Crodcia, Australia e
Roménia (Fig. 4).
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Fonte: Adaptado da base de dados SCOPUS (2016)
Figura 4 — Principais paises em niimeros de publicagido

A Figura 5 apresenta as principais areas que sdo contempladas pelos artigos resultantes na
pesquisa. A variedade dos campos de estudo que abordam a tematica, demonstra que a
reciclagem de téxteis ¢ de extrema relevancia, ndo s para a area téxtil e de confec¢do, que a
utiliza como ferramenta para a gestdo dos residuos, mas, também, como sua aplicacdo pode
beneficiar 4reas distintas.
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Fonte: Adaptado da base de dados SCOPUS (2016)

FIGURA 5 — Principais areas de estudo dos resultados da pesquisa, entre os anos 2012 a 2016

Apos o levantamento foram analisados os titulos e resumos. Somente 30 se tratavam de
artigos que discorrem sobre a reciclagem primaria e secundaria, quando os residuos téxteis
retornam a serem fios para aplicagdo similar a anterior ou em produtos de menor qualidade,
mas ainda téxteis. Nos demais resultados, os residuos solidos téxteis tornaram-se fonte de
pesquisa para outros fins, como compostos organicos, materiais para construgdo civil, fonte
de energia, fato o qual, justifica a quantidade de areas de estudos interessadas na tematica
(Fig. 5).

Dentre os artigos com possibilidade de acesso que tratam da recuperagao dos residuos téxteis
para utilizagdo pela propria industria da confeccdo, encontrou-se como consenso a reciclagem
como uma opcao a ser considerada como alternativa a gestdo dos residuos sélidos téxteis,
para a redugdo de sua disposicao final (MOTOKO et al., 2013; CHAVAN RB 2014; ESER et
al., 2016).

Cac et al. (2015) comentam que a reciclagem desses residuos prové solugdes econdOmicas,
ambientais e sociais, sendo uma ferramenta para a sustentabilidade. Segundo Eser et al.
(2016), a reciclagem pode proporcionar economias significativas em termo de matéria-prima
— ao utilizar o material que seria descartado — , energia — para se reciclar os fios, chega-se a
consumir entre 10 a 20 vezes menos energia do que para se produzir novos, poupando o meio
ambiente, e trazendo retorno econdmico as industrias. A nivel social cria volume de negocios
para centros de reciclagem, que geralmente empregam familias que necessitam ser
assalariadas (ESER et al., 2016).

Ainda, ha mercado em potencial para os materiais reciclados. De acordo com Necef et al.
(2013), se colocados no mercado a pregos competitivos com os materiais virgens, €sses
podem ter grande aceitabilidade, visto que os consumidores vém procurando por produtos
mais sustentaveis (NECEF, et al., 2013; ESER et al. 2016).

Apesar disso o processo de reciclagem ainda ndo esta sendo feito de forma efetiva,
considerando o elevado volume de residuos téxteis que continuam a ser descartados em
aterros sanitarios (NECEF et al., 2013; MOTOKO et al. 2013; KIM, KIM, 2016). De acordo
com Silva et al. (2014), e Eser et al. (2016), apenas 15% de todos os residuos téxteis gerados
sdo reciclados.

Essa baixa de taxa de reciclagem seria justificada, em primeiro lugar, pelo fato de os tecidos
apresentarem misturas de fibras naturais, sintéticas e artificiais, o que torna dificil separa-los
por tipos individuais de materiais, o que pode comprometer o processo — pois, conforme
mencionado, diferentes fibras possuem métodos especificos de reciclagem conforme sua
origem (MOTOKO et al,, 2013 ; SILVA et al. 2014; PEGORETTI et al., 2014; ESER et al.,
2016).

O segundo motivo seria a mescla de cores. De acordo com Motoko et al. (2013), a cor
geralmente ndo ¢ considerada quando a fibra ¢ reciclada, resultando em materiais cinza
escuro, que possuem limitagdo para uso industrial (ESER et al.,2016).

Para Eser et al. (2016), a qualidade do material reciclado também ¢ um problema. No
entanto, outros autores concordam que a partir da reciclagem € possivel obter produtos de alto
valor, que ndo perdem em qualidade para produtos feitos a partir de matéria-prima virgem, e
que podem ser utilizados na indlstria de confeccdo de vestuario (NECEF et al., 2013;
CHAVAN RB, 2014).

Contudo, a principal questdo apontada como inibidora das praticas de reciclagem ¢ o custo
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associado aos seus processos. O valor gasto para a eliminac¢ao dos residuos em aterros chega a
ser insignificante para as empresas perto do que necessitaria ser empenhado para a reciclagem
desses téxteis, processo que necessita infraestrutura, equipamentos e tecnologia que ndo sio
acessiveis a todas as industrias geradoras de residuos téxteis. Principalmente, se
considerarmos a industria de confeccdo de vestuario — e ndo a industria téxtil — a qual ¢
constituida, principalmente, por micro e pequenas empresas (CUC et al., 2015; JORDEVA et
al. 2015; ESER et al. 2016).

5. Consideracgoes finais

Com a conducdo do presente estudo, verificou-se a necessidade da gestdo dos residuos
solidos, apresentada pela Politica Nacional dos Residuos Solidos, por parte das industrias da
confeccdo de vestuario, sendo essas responsaveis por intensa geracao de residuos téxteis.
Assim, buscou-se analisar as contribui¢des da reciclagem para as industrias de confeccao,
como componente da gestdo de residuos solidos téxteis, dado a possibilidade de valorizagao
desses residuos.

Verificou-se na literatura que, por meio de processos de reciclagem mecanica e quimica, os
residuos solidos téxteis podem voltar a ser matéria-prima para o mesmo processo produtivo, o
que torna a reciclagem uma importante ferramenta da sustentabilidade, ao atuar na
preservacdo ambiental e também oferecer beneficios as industrias.

Contudo, aponta-se que apesar de a reciclagem téxtil ser assunto corrente e de interesse
global, essa ndo vém sendo amplamente aderida no cenario da industria de confeccdo do
vestudrio como opcao para a destinagdo dos residuos solidos téxteis. Devendo-se tal fato,
principalmente, ao grau de dificuldade para a ado¢do da reciclagem por parte das industrias,
sendo essa complexa em termos de maquindrios € processos, € de alto custo monetario para
sua implantagao.

Desta forma, os estudos precisam ser ampliados para que, futuramente, sejam apresentadas
solugdes mais efetivas, que possam viabilizar os processos com minimizagdo de custos e
qualidade comprovada nos resultados — sendo que a qualidade dos materiais provenientes da
reciclagem ainda ¢ controvérsia entre autores — de forma a servir de apoio as empresas que
venham a utilizar da reciclagem para a gestao dos residuos so6lidos téxteis.
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